
60分
桐+耐火クロス

火災時の安全スペース確保！火災時の安全スペース確保！火災時の安全スペース確保！

木製防火戸
ハート

ホテルや高齢者住宅の好適建材です！

デザインは自由・仕上げ素材も選べます

特許第6172861号

◎ 木製ならではの高級感と温かみ
◎ 戸厚65ｍｍの重厚感
◎ 防音性能・断熱性能抜群
◎ 火炎側1000度でも室内側温度は
　 約50度で保たれ金属製と違い素手
　 でドアに触れられます

◇ホテルの客室入口扉
◇高齢者住宅の居室入口扉
◇住宅・雑居ビルの
　パニックルーム入口扉



お問合せ先販売店

製造元

松 丸 建 具 店有限会社
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩1-8-15

HP:https://matsumarutategu.co.jp

エコマーク認定商品です
認定番号：21 115 001

木製防火戸『ハート』は

間伐材、再・未利用材などの使用製品です
木製防火戸『ハート』は、厳選された素材を使用し建
具職人の洗練された技術を駆使して製品化されまし
た。また、使い捨て商品ではなく、環境負荷の少ない
製品としてエコマークを取得しております。

木製防火戸『ハート』標準仕様

認定番号：EA-0512　　　桐集成材：外国産桐集成材

木製防火戸『ハート』エコマーク認定仕様

認定番号：EA-0512-1　　桐集成材：日本国内産桐集成材

最大寸法

最小寸法

扉デザイン

仕上げＡ
木枠・扉：天然木練り付け合板

性　能 建物内において火災時60分間の遮炎性能がある

フラット／化粧モール付き

レバーハンドル錠：ハンドル形状は選択可

丁番：旗丁番

ドアクローザー：コンシェルドクローザー又は面付けドアクローザー

ホテル錠・ドアアイ・ドアガード

天 然 木：タモ・ナラ・ウォールナット・ケヤキ・ブナ

仕上げＢ
木枠・扉：オレフィンシート貼り合板

天 然 木：タモ・ナラ・ウォールナット・ケヤキ・ブナ

標準金物

オプション

国際規格に基づいて運営されるエコマーク制度は環境配慮型商品に認定
する環境ラベルとして、SDGs達成に貢献します。エコマーク商品の購
入を進めることでSDGs達成に貢献できます。

高さ：H-2484　　　幅：W-1030　　　枠：D-300

高さ：H-1000　　　幅：W-750  　　　枠：D-140


